G0052000
GERBER. Gerber Hardwater™

Two Handle Kitchen Faucet

SPECIFICATIONS

Features/Benefits

*1.75 gpm (6.6 L/min) Maximum Flow @ 60 psi

« 7" (178mm) Spout Height & 10 3/16" (258mm) Spout Reach
e Ceramic Disc Cartridges

e Cast Brass Body

* 10" D-Tube Spout

* 3-Hole Installation

Available Color/Finishes Standards & Certifications
Color tiles intended for reference only. ASME AT112.18.1/CSA B125.1
| Descrinti 18! )
0 Color  Code Es""ptw" NSF/ANSI/CAN 61-9: Q<1
Chrome NSF/ANSI/CAN 372
California Energy Commission (CEC)
11 3/4"
(299mm)
10 15/16"
(e78mm) 10 3/16"
(258mm)
o
(203.2mm)
TN

=
ﬁ:
H

7
(178mm)

2 3/4
(70mm)

1/2-14NPSM-2A

1" Max
(25mm) Max

21/4"
(57mm)

@1"-01 1/2"
(925mm-B338mm) Hole Sizel \

10 7/8"
(277mm)

Submittal Information:
Name: Contractor:
Location: Contact #:

Replacement parts, call : / Les piéces de rechange, appellez : / Partes de reemplazo, llame : US 1-888-328-2383 / CA 1-800-487-8372
US www.gerber-us.com or CA www.gerber-ca.com 10/22



G0052000
GERBER. Gerber HardwaterMc

Robinet de cuisine a deux manettes

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques et avantages

+ A débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) a 60 psi

* Bec de 7 po (178 mm) de hauteur, portée de 10 3/16 po (258mm)
e Cartouches a disque en céramique

e Corps en laiton coulé

e Bec avec tube en D de 10 po

* Installation a 3 trous

Couleurs/finis offerts Normes et certifications

Les carrés de couleur ne sont fournis qu’a titre de
référence seulement. ASME AT12.18.1/CSA B125.1

Couleur Code Description NSF/ANSI/CAN 61-9: Q=1
D Chrome NSF/ANSI/CAN 372
California Energy Commission (CEC)
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Renseignements pour la soumission :
Nom : Entrepreneur :
Emplacement : Numéro de téléphone :

Replacement parts, call : / Les piéces de rechange, appellez : / Partes de reemplazo, llame : US 1-888-328-2383 / CA 1-800-487-8372
US www.gerber-us.com or CA www.gerber-ca.com 10/22



G0052000
GERBER. Gerber Hardwater™

Grifo para cocina de dos manijas

ESPECIFICACIONES

Caracteristicas/Beneficios

* Flujo maximo de 1,75 gpm (6,6 I/min) a 60 psi

« Altura del cafio de 7" (178mm); alcance del cafio de 10 3/16" (258mm)
» Cartuchos de disco ceramico

e Cuerpo de latdon fundido

» Cafo fijo D de 10"

* Instalacion de 3 orificios

Colores/Acabados disponibles Estandares y certificacion

Los cuadros d’e c-olor son solc.) de. r’eferencia. ASME A112.18.1/CSA B125.1
Color Cédigo Descripcion NSF/ANSI/CAN 61-9: Q<]
[ Cromo NSF/ANSI/CAN 372

Comisién de Energia de California (CEC)
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Informacién a presentar:
Nombre: Contratista:
Ubicacion: N.° de contacto:

Replacement parts, call : / Les piéces de rechange, appellez : / Partes de reemplazo, llame : US 1-888-328-2383 / CA 1-800-487-8372
US www.gerber-us.com or CA www.gerber-ca.com 10/22



